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Eine Stickmaschine. Über die Maschine selbst können vorgefertigte Muster gestickt werden. Über
eine maschinenlesbare Stickdatei können Muster übertragen werden.

Tips & Tricks
Video-Anleitungen

Brother NV880E

Stickmaschine

Guides

https://make.t3lab.de/attachments/20
https://make.t3lab.de/attachments/21
https://make.t3lab.de/books/guides/page/stickmaschine-tips-tricks
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1. Öffne dein Stickmotiv in BERNINA V9.
2. Wähle Datei → Druckvorschau (File → Print Preview).
3. Klicke auf Optionen (Options).
4. Wähle Design-Arbeitsblatt (Design Worksheet).
5. Aktiviere unter Designinformationen die Option Garnverbrauch (Thread usage).
6. Bestätige mit OK.
Print options

Im Arbeitsblatt erscheint der geschätzte Garnverbrauch unterhalb der Farbreihenfolge.
Die Angabe hilft dir, den benötigten Oberfaden für das Motiv zu kalkulieren.
Infos Sticksoftware Bernina V9
Bernina V9 Anleitung

So findest du den Garnverbrauch
Sticksoftware
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https://softwarehelp.bernina.com/de/index.htm#t=MainHelp%2FPART_Basics%2FPART_Basics%2FGrundlagen.htm

